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Dodatnia tolerancja mocy 0...+5 Wp f

Wytrzymato$é 5400 Pa obcigzenia $niegiem

Szyba antyrefleksyjna 3,2mm

HCUT half cells

—

15 lat gwrancji produktowej
25lat gwarancji wydajnosci

Parametry elekiryczne HCUT320/156-120
Moc maksymalna (Pmpp) 320Wp
Napiecie w punkcie maksumalnej mocy (Umpp) 33,80V
Natezenie prqdu w punkcie maksymalnej mocy (Impp) 9,47A
Prqd obwodu zamknietego (lIsc) 9,94A
Napigcie obwodu otwartego (Uoc) 40,56V
Wydajnosé¢ modutu 19,55%
5 e I 528
Parametry techniczne [t ’ | =
Szyba przednia Szkto antyrefleksyjne 3,2mm ' ~
JOBING e 120 cguiy monckoysialiconych, Zx(0e10) 8
Rama Czarna, 35mm (aluminium anodyzowane)
o
S
1650 T
Skrzynka przytqczeniowa / przewody
Skizyla proyigizenihn WO, SUEPDIPOES oo 8
Przewody 110cm 4mm2 !
oSN M
Ztqcza Zgodne z MC4 IP 67 §
Parametry mechaniczne [ — — ~
WxSxG 1650 x 992 x 35 mm 222
Waga 18kg
R
Voc 0,32%/°C HE——
Isc 0,05 %/°C —_—— . S . }
e |
Pmax 0,40 %/°C | T |
Wartosci graniczne — 1 V;— - ,__ 1 [
Max. napigcie systemu 1000 VDC W N - W]
NOCT* 45°C+/-2°C et -
Max. obcigzenie $niegiem 5400 N/m? c € g I

Obcigzalno$é pragdem zwrotnym 200A ‘. l | | B | ! |



